
 Soluciones de embalaje versátiles
• Alta capacidad: hasta 90 paquetes por minuto.
• Personalizado según el tipo de embalaje y el producto
• Sistema dispensador flexible
• Manejo suave del producto con gotas bajas
• Sistema 'Sin punnet – sin producto'
• WebServices disponibles para el servicio remoto y para la captura de datos de producción
• MachineLink habilitado: desde una sola pantalla táctil, ya sea en nuestro NBM o en nuestra máquina de 
pesaje, es posible cambiar la receta y arrancar / detener para ambas máquinas

Aplicación
Para frutas y verduras envasadas en punnets o punnets de concha

Arándonos, frambuesas, fruta cortada, tomates cherrys... 
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NBM-3S for punnets
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*Dimensiones de Punnet a definir según el proyecto específico

• Interfaz de usuario intuitiva
• Informativo y actualizable 
• Misma interfaz de usuario en todas 
las máquinas de pesaje y embalaje 
Newtec

MÁQUINA EMPACADORA PARA PUNNETS

PACKING MACHINE NBM SERIES

NE W TEC SOF T WA RE

 SUS VENTAJAS

• Función Fill-to-top
• Hasta tres estaciones de 
llenado y cierre
• Cambio rápido para 
varios tamaños de punnet
• Transportador Punnet 
con distancia de vuelo 
ajustable
• Diseño compacto
• Personalizado según los 
requisitos de la empacadora

NBM SERIES

Disponible en muchas configuraciones

Capacidad Hasta 90 paquetes por 
minuto.  (NBM-3S)

Dimensiones de 
Punnet (rango 
aprox.)*

Máx.: L: hasta 340 mm 
Ancho: hasta 300 mm 

H: hasta 150 mm
Mín.: L: aprox. 100 mm 

Ancho: aprox. 55 mm 
H: aprox. 40 mm

Material De acuerdo con las normas de la UE sobre 
materiales en contacto con alimentos.

Requisitos de aire

Conexión 3/8”

Presión mínima 6 bar (0.6 Mpa)

Consumo 350 NL/min.

Requisitos eléctricos 3x230 VAC or 3x400 VAC (N) 
PE 50/60 Hz 1 kW

Medio ambiente 5ºC–40ºC 

Peso 450 kg

Tipo Punnet Producción hasta

NBM-2S Cuadrado punnet 60

NBM-3S Cuadrado punnet 90

NBM-2QC Concha cuadrada punnet 50

NBM-3QC Concha cuadrada punnet 70

NBM-2QC para punnets de concha

Ejemplo de NBM-2QC para punnets de concha




