
C-PACK
VAC 956

Datos t®cnicos

Rendimiento:
max. 40 paq/min, dependiendo del producto y del 
sistema de alimentaci·n.
Fuente de alimentaci·n
400/230 Volt N/PE, 50/60 Hz, approx. 2.0 kW (otras 
conexiones bajo pedidot)
Peso de la m§quina
approx. 900 kg
Peso de los paquetes
0.2 – 5,0 kg (dependiendo del tama¶o del producto
Etiquetado
Opcional: corbata y clip to clip
Clipping strip:
thickness: 0.35 – 0.45 mm width : 5 mm
Required Net Material:
Woven or extruded
Inside net tube diameter:
available from 65 to 210 mm
Infeed height:
1660 mm

Equipamiento estándar

Cambio automático de tubo
- longitud neta ajustable
- Pantalla táctil
- Lubricación automática del cabezal del clip
- Sistema de desbloqueo rápido de la cabeza del clip
- Iluminación interior
- Cabezal de clip K6 de 40 mm
- transporte neto por rodillos de transporte netos

Opciones:

- Unidades de 
transporte de etiquetas
- correa trapezoidal de 
alimentación
-Impresoras
- transportadores de 
salida
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Pantalla táctil

C-PACK
Lubricación automática

Apertura rápida Cierre estable
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